
TEFEN ACCURITE CTS

Precies wat nodig is

Het vullen van spuitmiddelen via het gesloten vulsysteem, ook wel 

Closed Transfer Systeem (CTS) genoemd, was nog nooit zo veilig en 

eenvoudig als met de Tefen AccuRite CTS! De Tefen AccuRite CTS is 

een hulpmiddel dat erfemissie voorkomt en voorkomt dat u nog met 

spuitmiddel in contact kunt komen tijdens  het vullen. Morsen, en losse 
fustdoppen en maatbekers naspoelen is nu verleden tijd! De Tefen 
AccurRite CTS is een volgende stap om uw erfemissie te verlagen en 

bespaart ook middelen door exact te doseren en niet te verspillen.

WERKING

De AccuRite CTS is geheel elektronisch zelfregelend en zuigt de door u zelf 

ingestelde hoeveelheid uit het fust. Aansluitend wordt de Easyconnect-

dop weer gesloten en spoelt de sluiting en daarna de leiding door. Bij het 
geheel leegmaken van een fust, wordt deze ook compleet schoongespoeld. 

Op de Tefen AccuRite CTS wordt een fust met spuitmiddel op de AccuRite 

gezet. Via de schaalverdeling op het fust is af te lezen hoeveel er nog in zit. 

De Accurite wordt bediend met druktoetsen en het toont op het display: 

 Volledig leeg maken van het fust

 Deeldosering per stap van 0,05 liter, vanaf 0,5 liter

Volledig doseren van de inhoud van een fust: 

1. Geheel legen van de fustinhoud.
2. Het naspoelen start automatisch na het legen, er is keuze uit 
 spoelprogramma’s (Standaard, Medium, High).

3. De Easyconnect-dop sluit, het fust is nu weer dicht.

4. Automatisch wordt de gesloten dop nagespoeld.
                

Gedeeltelijk doseren van de inhoud van een fust: 
1. De gewenste hoeveelheid in liter instellen met druktoetsen.

2. De AccuRite CTS doseert automatisch de hoeveelheid.
3. De Easyconnect-dop sluit, het fust is nu weer gesloten.

4. Automatisch wordt de gesloten dop nagespoeld. 
5. De laatste stap is het fust loslaten: na een druk op de knop kan het   

 fust veilig en schoon van de AccuRite CTS genomen worden.

De Easyconnect-dop wordt gemonteerd 

door de spuitmiddelfabrikant. De gebruiker 

hoeft alleen de plastic beschermdop nog te 

verwijderen. Het fust is direct gebruiksklaar om 

te monteren op een (CTS) met Easyconnect- 

koppeling. Het grote voordeel is hierdoor dat 

het fust gesloten blijft en bij ontkoppeling 

schoon gespoeld wordt.

De Tefen AccuRite CTS voorkomt erfemissie door vervuiling van losse seal’s, 

doppen, druppen of morsen tijdens het vullen van de spuitmachine. 
Voordelen Tefen AccuRite CTS:

 Lage doseringen zijn goed instelbaar per 0,05 liter vanaf 0,5 liter
 Geen contact meer mogelijk met spuitmiddelen tijdens het vulproces
 Voorkomt erfemissie tijdens het vullen
 Besparing op spuitmiddel door exacter te doseren
 Geen losse doppen van fusten meer om na te spoelen

 Geen gemors meer met maatbekers

 Zeer nauwkeurig doseren volgens NEN-ISO 21191 

 Elektronisch geregeld met druktoetsen en digitaal display

 AccuRite CTS is solo bruikbaar, maar ook op een spuitmachine te monteren

 De inhoud van een fust kan 1-20 liter groot zijn
 11 fabrikanten van spuitmiddelen ondersteunen de Easyconnect-dop

BEDIENING

Eenvoudig te bedienen met maar 6 knoppen:

i  = Informatieknop
OK = Keuze bevestigen
X  = Stop of terug in het menu

→ = Startfunctie
+/ -  = Omhoog of omlaag



HOMBURG HOLLAND

Het is een enorme uitdaging voor de landbouw om de groeiende 

wereldbevolking te blijven voorzien van gezond voedsel! Homburg 
Holland wil zijn steentje hieraan graag bijdragen en als belangrijke 

speler doorgroeien op het gebied van duurzame precisielandbouw. De 

medewerkers van Homburg kenmerken zich door hun specialistische kennis. 
Hightech kwaliteitsmachines voor zaaibedbereiding, zaaien, planten en het 

gezond telen van gewassen zijn de uitgangspunten waarmee wij de akker- en 
tuinbouwsector van dienst zijn.

‘We zien elkaar in het veld’ nemen wij heel letterlijk. Homburg staat altijd in de 
voorhoede en met de voeten in de klei. Wij volgen de ontwikkelingen in de akker- 

en tuinbouw nauwlettend, zodat onze klanten door middel van precisielandbouw 
op een efficiënte en duurzame manier een zo hoog mogelijke opbrengst per hectare 

realiseren.

Precisielandbouw en gps liggen ons na aan het hart; meten, registreren, analyseren en 

kennis zorgen dat de boer in het veld een optimale winst kan behalen. Daar staan we 
voor. ‘Profit through knowledge’: door kennis te delen worden topresultaten behaald. Dit 

vormt de kern van wat Homburg doet. En daar zijn we trots op!

Efficiënte en duurzame landbouw begint met een optimale bodemconditie. Daarvoor 
ontwerpen, produceren en exporteren wij wereldwijd de Homburg Draincleaner. Voor 

niet-kerende grondbewerking en voor highspeed zaai- en planttechnieken staan wij met 
het importeurschap van de grondbewerkings- en zaaimachines van Väderstad voor Zweedse 

topkwaliteit. Voor het zaaien van ruim 200 verschillende soorten groenten, waaronder ook hele 

fijnzadige gewassen, bieden wij de Stanhay zaaimachines. Als importeur van Bogballe leveren wij 
strooiers voor de juiste dosering voor uw gewasteelt.

Met de importeurschappen van Garford schoffeltechniek en Hardi Twin Force veldspuiten
(al sinds 1961) staan we bovendien voor duurzame, economische en driftvrije gewasbescherming. 

De toevoeging van de Tefen AccuRite CTS zorgt ervoor dat u ook op een veilige manier de gewas-

beschermingsmiddelen kunt toedienen waarbij erfemissie wordt verlaagt.
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AANSLUITINGEN

Aansluitingen van de Tefen AccuRite CTS:
• Schoonwater toevoer 10-14 liter/min - max 4 bar.
• Afvoerslang op onderdruk voor het afvoeren van  

 vloeistof naar de spuitmachine of mengvat.

• 12 volt of met adapter 230 volt voor solo gebruik.

 

MONTAGE 
Op een spuitmachine:    
Op de wateringang wordt een 12 volt 

membraanpomp gemonteerd welke zuigt uit 

een schoonwatertank. De afvoerslang kan op de 

afvoerleiding van de bestaande fustenreiniger, 

op onderdruk gemonteerd worden.           

Een alternatief is de montage van een extra 

12 volt membraanpomp. Er moet wel een 

terugslagklep in de afvoerleiding van de 

AccuRite CTS gemonteerd worden.          

                

Als stationaire opstelling:             
De AccuRite CTS schoonwateringang wordt 

aangesloten op de waterleiding met een 

drukbegrenzer. De afvoerslang wordt aangesloten 

op een 12 volt membraanpomp die de vloeistof 

afvoert naar de spuitmachine, hierin wordt een 

snelkoppeling gemonteerd die geheel afsluit bij 
ontkoppeling.    

De snelkoppeling aan de kant van de spuitmachine 

sluit ook geheel af bij ontkoppeling. 


